
2019 年 3 月 7 日

“ギリギリ” の RS にやさしさ、スピードをプラス

PRGR ウェブサイト　https://www.prgr-golf.com

RS RED アイアン

PRGR「RS RED アイアン」新発売
　（株）プロギアは、" ルールギリギリの飛び " の RS シリーズから、「やさしさ」と「振り切れる」
ことでヘッドスピードが加速する「スピード」で飛ばす「RS RED( アールエス・レッド ) アイア
ン」を 4 月 12 日から発売する。「RS RED アイアン」は薄肉チタン L CUP フェースとフェース
裏溝加工を施したヘッド構造で、アマチュアゴルファーの平均実打点 (17 ㎜ ) 付近の高初速エリ
アを拡大。またフェース長をやや長くした重心高さ 20 ㎜の低重心ヘッドでストロングロフトなが
らやさしく、上がるヘッド設計となっている。シャフトは藤倉ゴム工業（株）と共同開発した RS 
RED 専用「Speeder EVOLUTION for PRGR」を共同開発し、最後までしっかり振り切りヘッド
を加速させることで飛距離アップを狙えるクラブに仕上がっている。

ラインアップ
RS アイアン
▪シャフト RS RED 専用 Speeder EVOLUTION for PRGR： S（M-43）、SR（M-40）、R（M-37）、R2（M-35）
  SOFT STEEL： M-40（SR）、 M-37（R）
▪価格  RS RED 専用 Speeder EVOLUTION for PRGR：5 本セット（#6 〜 Pw） ￥125,000 ＋税、
　　　　　　　　　単品（#5、Aw、Sw）25,000 円＋税 (1 本 )
  SOFT STEEL：5 本セット（#6 〜Pw）115,000 円＋税、
  単品（#5、Aw、Sw） 23,000 円＋税 (1 本 )
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RS RED アイアンの特長

RS RED アイアンのスペック

上記スペックはいずれも設計値

RS RED 専用 Speeder EVOLUTION for PRGR

番手 #5 #6 #7 #8 #9 Pw Aw Sw
ロフト（°） 23 25 27 31 36 41 48 55

長さ（インチ） 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.5

S (M-43)
総重量（g） 344 349 354 363 369 377 384 383
バランス D-0.5

SR(M-40)
総重量（g） 340 345 351 359 366 375 382 381
バランス D-0

 R（M-37）
総重量（g） 340 345 351 359 365 374 381 381
バランス D-0

長さ（インチ） 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 35.0

 R2(M-35)
総重量（g） 339 344 349 358 364 373 380 379
バランス C-7
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上記スペックはいずれも設計値

※価格  5 本セット（#6 〜 Pw）
  ・RS RED 専用 Speeder EVOLUTION for PRGR：125,000 円＋税
  ・SOFT STEEL：115,000 円＋税
  単品（#5、Aw、Sw）
  ・RS RED 専用 Speeder EVOLUTION for PRGR：25,000 円＋税
  ・SOFT STEEL：23,000 円＋税
※素材  ボディ：ステンレス（SUS630）、フェース：チタン（Ti-6Al-4V）、
※製法  ボディ：精密鋳造、フェース：圧延
※原産国 Made in JAPAN、Made in CHINA
※ 2010 年新しい溝の規則適合品
※クラブ長さは JGGA 測定法による計測値

SOFT STEEL
番手 #5 #6 #7 #8 #9 Pw Aw Sw

ロフト（°） 23 25 27 31 36 41 48 55
長さ（インチ） 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35.25

  M-40（SR） 総重量（g） 369 376 382 390 396 404 411 410
バランス D-2

M-37(R) 総重量（g） 365 372 378 385 392 399 406 405
バランス D-2

ご掲載時の読者の問い合わせ先
（株）プロギア
TEL：0120-81-5600

このリリースに関するお問い合わせ先
（株）プロギア　担当：川越、武政、石川
TEL：03-5400-4740     FAX：03-3436-3814
〒 105-0004　東京都港区新橋 5-36-11 浜ゴムビル 3F


