
タイトリスト ニュースリリース　2019年2月

アクシネット ジャパン インク（本社：東京都港区 代表取締役社長：中村 孝）が展開するブランド「TITLEIST（タイトリ
スト）」は、世界のプロツアーで使用率No.1※を誇るボーケイ・デザイン ウェッジより、「VOKEY FORGED（ボーケイ 
フォージド）」を2019年3月22日より発売いたします。
ショートゲームの向上を願うすべてのゴルファーのために、NEWボーケイ・デザイン VOKEY FORGED ウェッジは
誕生しました。タイトリスト独自の鍛造技術Co-Forging*と革新的なマルチマテリアル構造は、精密な重心設計を可
能にし、ピュアな打感とともに各ロフト角で求められる適正なバックスピン、そして高い安定性を発揮します。
スクエアに構えることができる、フェースプロファイル。振りやすさ、扱いやすさを向上させた重量設計。そして、厳選し
たロフト角とソールグラインドのコンビネーション。そのすべてがウェッジショットを成功させる、大いなる“やさしさ”へ
と繋がっています。

精密ハイテクノロジー鍛造製法 (Co-Forging）
最適な重心を可能にするマルチマテリアルを採用。それを精密鍛造
（Co-Forging）することで、日本人好みのバックフェースと、軟鉄鍛
造ならではの打感を徹底追求しました。日本のコースコンディション
に最適化された設計で、ウェッジショットでの優位性を発揮します。

※ダレルサーベイ社調べ

TECHNOLOGY

ボーケイ・デザイン「VOKEY FORGED」ウェッジ 発売

ウェッジショットを極めれば、ゴルフが変わる。
この“やさしさ”に頼ってほしい。

2019年3月22日発売

2019年3月22日発売

PURE FEEL, 
VOKEY PERFORMANCE.
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＊Co-Forging（コーフォージング）は、タイトリストアイアンにも
　採用されている独自鍛造技術です。



タイトリスト ニュースリリース　2019年2月

メディア様お問い合わせ先 ｜アクシネット ジャパン インク  タイトリスト事業本部 池田・山下 03-6890-0512TEL 03-6890-1551FAX

読者様用お問い合わせ先 0120-935-325TEL www.titleist.co.jpURL

商品の貸出、画像データ用 ｜タイトリストプレスルーム 玉置 050-5528-9875TEL 03-3405-9730FAX

プログレッシブ CG デザイン
最適かつ理想的な重心設計。ロフト角ごとに最適化された重心で打点
に近づけることで、フィーリングの向上と飛距離の精度を高めます。

高
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48° °60
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ツアークローム

ブラックPVD

ボーケイ・デザイン VOKEY FORGED（2019）  
VF5TN9S（ツアークローム・右用のみ）
VF5BN9S（ブラックPVD・右用のみ）
軟鉄、チタン、タングステン・ニッケル 
精密ハイテクノロジー鍛造
ツアークローム、ブラックPVD

品 名
品 番

ヘッド素材
ヘッド製法
ヘッド仕上げ

：
：

：
：
：

ツアークローム仕上げ 48°/50°/52°/54°/56°/
 58°/60°
ブラックPVD 48°/50°/52°/54°/56°/
 58°/60°
ゴルフプライド BVウィングス マルチコンパウンド
ブラック/ブラック（M60）

ロ フ ト 角

グ リ ッ プ

：

：

N.S.PRO 950GH、
Titleist Diamana VF　※カスタム対応
N.S.PRO 950GH 本体価格 ¥27,500＋税
Titleist Diamana VF 本体価格 ¥29,500＋税
日本

シ ャ フ ト

価 格

原 産 国

：

：

：

中調子　トルク/S:1.9°　重さ/S:98g

N.S.PRO 950GH（日本シャフト社製）

Diamana VF 40　先中調子　トルク/4.3°　重さ/46g
Diamana VF 50　中調子　　トルク/3.2°　重さ/54g
Diamana VF 60　中調子　　トルク/3.1°　重さ/63g

　　  ※カスタム対応

Titleist Diamana VF SERIES（三菱ケミカル社製）

●：通常品※右用のみ　※ゴルフクラブの重さ（総重量）は目安としてお考えください。　※スペックはSのみ表記、Titleist Diamana VFは60のみ表記、2019年1月現在。
※ウェッジのソールは特別な形状のため、バウンス角は通常の計測方法による数値と大きく異なります。そのため、ソールのバウンスが実際に機能するバウンス角を表示しております。
※ゴルフクラブには生産公差がございます。予めご了承ください。　

シャフト別スペック
クラブ重さ（g）
スイングウェイト
クラブ重さ（g）
スイングウェイト

N.S.PRO 950GH

Titleist Diamana VF 60

ツアークローム
ブラックPVD

ロフト角（度）
ライ角（度）
グラインド
オフセット（インチ）
実効バウンス角（度）
クラブ長さ（インチ）
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インプルーブド TX4 グルーブ ＆ パラレルミーリング
進化したTX4 グルーブが優れたスピンコントロール性能を発揮します。

プレウォーンリーディングエッジ
さまざまな入射角に対応。ソールの抜けをよくします。
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